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LUCNI RIDER
AKUSTIKA

KONTAKT: Urban Kolaric 040-953-477, Nik Lesnik 031-687-763

Slededi lu¢ni rider je minimum, ki ga skupina potrebuje za kvalitetno izveden
koncert. Primeren je za koncerte s kapaciteto do 1000 obiskovalcev.

Za odrom naj bo obesena ¢rna zavesa. Sprednja rampa naj bo vsej 1m vstran
od zacetka odra.

Lucni sistem naj bo postavljen in stestiran pred nasim prihodom na prizorisce.
Lucni tehnik, ki pozna celoten lucni sistem, naj bo prisoten pred in med
koncertom.

Na prizoris€u naj bo dovoljSnja moc elektricne energije za nemoteno delovanje
luci.



Seznam opreme:

- 8x spot moving head — tipa Robe Pointe (zadnja rampa in tla)

- 6x wash moving head, oz. po dogovoru LED pari (zadnja rampa)

- b6x wash moving head, oz. po dogovoru LED pari (tla — stranske
luci/ulice)

- 7x klasicni reflektor tipa fresnel, pc, par64, pad (tla)

- 4x 4lite blinder (sprednja rampa)

- 6x 1kW fresnel (sprednja rampa — za frontalno osvetlitev benda)

- 1x hazer — tipa unique 2.1 (ob odru)
Mesalna miza Avolites (titan v11.4 ali novejsa) ali MA2, MA3(mode2)
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